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Stadart Koruma

İyi Koruma

1/50ÖLÇEK

ÇİZEN

YAPININ ÖZELLİKLERİ

İL

E

PROJE SORUMLUSU

ODA NO
SMM NO.

PARATONER PROJESİ

DAMEKS A.Ş.

 63264
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YAPI SAHİBİNİN

ADI SOYADI ADRESİ

VERGİ DAİRESİ VE NO

FATİH HAŞLAK

 3535 63264
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FATİH HAŞLAK
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TOPRAK

TOPRAKLAMA ELEKTRODU

BAŞLIĞI

TOPRAKLAMA ELEKTRODU

ø20mm  SOM BAKIR
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Aktif paratoner koruma yarı çapı 

koruma hacmi tanımı

ÖN GÖRÜNÜŞ

İYİ KORUMA

ÇAPININ HESAPLANMASI  

PARATONER KORUMA SAHASI

R   : Yıldırımlık koruma sahası yarıçapı

h   : Korunacak alandan yıldırımlık

D   : NF C 17-102 standardına göre tanımlanan 

p

Tetikleme mesafesi (Fransız Standartları)

D(m) = 20 m (en iyi koruma)

   L   : Yıldırımlık Deşarjı Akışkan Kazancı

  T   : Tetikleme önceliği
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    L    = V      .   T     (v=1m/  s)
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R =         175  + 6000

p
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R =         79 m

p

p

R =         h(2D-h)+   L(2D+    L)   

R =         5(2x20-5)+60(2x20+60)   

D D

   L    = V      .   T        L = 1x60 = 60 m 
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D D mm

C 60      İÇİN   T  = 60

(   s)

D m

       ucunun yüksekliği

İYİ KORUMA

R 97 mt

STANDART KORUMA

R 107 mt

AKTİF PARATONER

LEJANT

PARATONER MONTAJ

PRENSİP ŞEMASI

DİREK iNDiRME KROSESİ 2''

DİREK İNDİRME KROŞESİ 2''

DiREK iNDiRME KROSESI 2''

2x50 mm  SOM ELEKTROLITIK BAKIR

BOY:6m.

2" AKTiF PARATONER DİREĞİ

ÜNITE TABLIYESI 2''

MUHAFAZA BORUSU

TOPRAK

TEST KLEMENSi

TOPRAKLAMA ELEKTRODU

2

TOPRAK

DUVAR iNDiRME  KROSESI

DiREK iNDiRME KROSESi 2''

DiREK TESPiT KELEPÇESi 2''

DiREK iNDiRME KROSESi 2''

DUVAR iNDiRME  KROSESI 

DUVAR iNDiRME  KROSESI

DUVAR iNDiRME  KROSESI

6
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c
m

PVC BORU

ø20mm  SOM BAKIR

ELEKTRODU BAŞLIĞI

TOPRAKLAMA 

Ölçeksizdir

AKTİF PARATONER

KULLANILAN AKSESUARLAR

Aktif Paratoner

Z Tip Kroşe

Test Klemensi
BOY: 6mt

2" AKTiF PARATONER DİREĞİ

2'' Tabliye

2'' Direk İndirme

Kelepçesi

Elektrod Başlığı CU

Topraklama Elektrodu 

CU Ø20 x 150 cm.

Çelik Çakma ucu

2'' Direk Tespit Kelepçesi

30x2 mm 

Duvar indirme Kroşesi
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